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La società Delavan è stata fondata nel 1937 a  
Des Moines Iowa (U.S.A) da parte di Nelson B. 
Delavan e produceva parti per l'aviazione.  
Dopo la seconda guerra mondiale, si è  
sviluppato il mercato del bruciatore gasolio e 
del ugello. 
Delavan è stato integrato una prima volta in 
gruppo Coltec e più recentemente nella divisione 
Turbine Fuel Technologies del ramo aeronautica 
del gruppo GOODRICH. 
La potenza finanziaria del gruppo e l'appoggio delle 
tecnologie di prima della guardia attuazioni in 
aeronautica sono i garanti di sviluppi per 
nuove generazioni di ugelli. 

Delavan produce oggi ugellii per 
le applicazioni del riscaldamento
domestico ed industriale nel sito 
di Bamberg (S.C. U.S.A.) e dei 
ugelli per applicazioni industriali 
con la località di Widnes 
in Inghilterra. 

Ugelli simplex per bruciatori domestique 
(portata da 0.40 a 50.00 GPH) 
Ugelli con ritorno Variflo  
Ugelli SNA per polverizzazione con aria a 
bassa pressione (portata da 0.14 à 
2.00GPH) 
Ugelli Airo per polverizzazione con aria 
per grandi portata (da 10.00 à 
200.00GPH) 
Ugelli Swirl Air per bruciatori industriali o 
onstallazioni similari per portata da 50 a 
300GPH. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONO PIENO : Ugelli del Tipo B sono 
principalmente utilissati per i brucciatori con 
una portata superiore a 2.00 GPH, ed anche 
nel caso in cui si desideri una fiamma longa 
e concentrata. Assicurano un’accensione 
rapida e facile del gasolio. Questi ugelli sono 
indicato soprattutto oer bruciatori ad aria 
soffiata, per una distribuzione omogenea 
delle goccioline sull’intero cono di 
polverizzazione. Oltre 8.00 GPH, il cono 
tende a diventare più vuoto 

UNIVERSALE : La distribuzione delle 
goccioline nel cono dell’ugello a bassa 
portata tende ad essere vuoto. Gli ugelli 
universali tipo W, forniscono buone 
prestazioni quando si abbiano del 
problemi con gli ugelli a cono vuoto e 
cono pieno. Generalmente possono 
sostituire gli ugelli a cono vuoto e a cono 
pieno tra gph 0.40 e 8.00. 

CONO SEMI-VUOTO : Ugelli del Tipo E è 
stato sviluppato per quei bruciatori di 
basssa potenzialità che necessitano di un 
semi-vuoto. Una felice combinazione che 
consente una combustione silenziosa. 

Tipo A 

Tipo B 

Tipo W 

Tipo E 

CONO VUOTO : Ugelli del Tipo A sono 
utlilizzati per bruciatori con portata fino a 
GPH 2.00 là dove la concentrazione 
dell’aria si trova principalmente 
all’esterno della fiamma. La distribuzione 
delle goccioline è principlamente 
concentrata alla periferià del cono di 
polverizzazione. Una fine 
polverizzazione permette una buona 
accensione ed una fiamma silenziosa. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONO PIENO CONCENTRATO : Ugelli 
del Tipo R-D hanno un’alta 
concentrazione di goccoline nel contro 
del cono. Essi sono particolamente 
indicati par quei bruciatori ald alta 
concentrazione d’aria. La media delle 
goccolino è leggermente più grossa di 
quella ottenuta con il modello tipo B 
(sino a 2.00 GPH) 

CONO PIENO SPECIALE : Ugelli Tipo 
AR-D sono simili al tipo B, ma con una 
più bassa concentrazione di goccioline 
nel centro del cono. Sono particolamente 
indicati per quei bruciatori di 
bassa /media portata (sino a 2.00 GPH) 

Il ugello Del-O-Flo sfrutta un brevetto sulla 
concezione delle canali tangenziali 
Il principio consiste in una relazione 
lunghezza/profondità delle canali molto 
piccolo, impedendo l'ostruzione 
Le canali brevi mantengono la velocità 
dello smaltimento turbolento, impedendo 
così l'agglomerazione, il deposito e 
l'ostruzione con le piccole particelle 

Ugelli Del-O-Flo® sono perfettamente 
intercambili con i modelli tipo A e B. Il 
modello DEL-O-FLO è disponibile per 
portata da 0.40 GPH sino a 0.85 GPH 

Tipo DOF - A 

Tipo R - D 

Tipo AR - D 

Tipo DOF - B 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
 
 
 

         
 
 
 

Questo sistema unico, brevettato dalla 
Delavan provvede ad una riduzione           
significativa degli elementi inquianti della 
combustione al momento dell’accensione 
e spegnimento dalla flamma. L’ugello 
Delavan con il ProTek™ include una 
valvola installata in fabrica. La riduzione 
dei fumi e fuliggine garantisce una stabilità 
delle messe a punto del bruciatore più 
duraturo ed aumenta così il rendimento 
globale dell'impianto. Più dei lavori di 
pulizia sono facilitati. 

Il sistema ProTek™ esiste come ugello 
riunito e sostituisce un ugello 
Standard.  La valvola ProTek™ è 
disponibile anche separatamente e viene 
allora in sostituzione del filtro del ugello. 
La perdita di carico dello ProTek™ 
essendo trascurabile, nessuna messa a 
punto di pompa complementare è 
necessaria. 

La funzione di taglio rapido in linea del ugello 
ProTek essendo interamente meccanico ed 
incorporato nel filtro del ugello, non richiede 
alcun'operazione supplementare per la sua 
attuazione, che la sostituzione del ugello (non 
una posa di componente complementare, non un 
cablaggio). 

Le emissioni di idrocarburi sono in gran 
parte ridotte con l'utilizzo di una valvola 
ProTek. Quest'emissioni sono 
particolarmente elevate in occasione 
dell'avviamento e dell'arresto del bruciatore 
come lo mostrano le 2 
curve. Le curve comparative con e senza 
ProTek mostrano l'influenza benefica 
dell'utilizzo della valvola ProTek. I resultati 
varieranno secondo le applicazioni. 



  
 
 

     
 
 

      
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN : In conformità alla norme Europee 
1,90 kg/h : portata alla pressione di 10 bar 
0.50 GPH : portata in galloni/ora alla pressione   
                   di 7 bar (100PSI) 
80° W : Angolo di spruzzo e tipo di cono  
100° II : Indice dell’angolo di spruzzo e   
             dell’indice di tipo cono (EN) 
CT j3 : data di produzione 

Delavan ha scelto una concezione bimetallica 
del ugello fin dalla sua origine. L'associazione di 
un corpo in ottone e delle pietre angolari della 
polverizzazione in inossidabile, autorizza 
lavorazioni precise alle tolleranze ridotte e 
garanti di una grande riproducibilità di un ugello 
all'altro e l'affidabilità delle prestazioni nel 
tempo. L'ottone evacua rapidamente il calore 
della testa del ugello e riduce così i rischi di 
formazione di gomme ed altri residui. 
L'inossidabile garantisce la longevità alle parti 
sottoposte ad usura. 

Come funziona un ugello? 
Il gasolio viene messo sotto pressione ed iniettato 
nell’ugello. L’energia di pulsazione non basta per 
la formazione della vaporizzazione, deve esserre 
trasformata in energia di turbolenza, introducente 
il gasolio sotto pressione nei canali tangenziali 
della testa di dispersione. In questo modo si crea 
nella camera di rotazione a grande velocità, circa 
la metà dell’energia di pulsazione viene 
trasformata in energia di turbolenza. La forza 
centrifuga che agisce sul gasolio lo spinge contro 
la parte dell’apertura dell’ugello che provoca la 
formazione di un nucleo di aria ed il gasolio lascia 
l’apertura di polverizzazione sotto forma di 
tulipano,  

OSSERVAZIONI 
Le norme europee EN 293 & 299 si 
applicano ai ugelli simplex fino ad un 
portata di 1.65GPH (6.30kg/h). Solo 
questi ugellii beneficiano di una 
marcatura EN. 
Le pagine seguenti mostrano i vari tipi e 
modelli disponibili. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 bar 10 bar   Typo A & B    

gph kg/h 30° 45° 60° 70° 80° 90° 

0,30 1,10       
0,40 1,50       
0,50 1,90       
0,55 2,15       

0,60 2,30       
0,65 2,50       
0,75 2,90       
0,85 3,25       

0,90 3,45       
1,00 3,85       
1,10 4,25       
1,20 4,60       

1,25 4,80       
1,35 5,20       
1,50 5,75       
1,65 6,30       

 non disponible   ordine speciale  disponible 
       
       

7 bar 10 bar   Typo W    

gph kg/h 30° 45° 60° 70° 80° 90° 

0,30 1,10       
0,40 1,50       
0,50 1,90       
0,55 2,15       

0,60 2,30       
0,65 2,50       
0,75 2,90       
0,85 3,25       

0,90 3,45       
1,00 3,85       
1,10 4,25       
1,20 4,60       

1,25 4,80       
1,35 5,20       
1,50 5,75       
1,65 6,30       

 non disponible   ordine speciale  disponible 
       
       

7 bar 10 bar   Typo R- & AR-D  Typo E  

gph kg/h 60° 70° 80° 90° 45° 60° 

0,30 1,10       
0,40 1,50       
0,50 1,90       
0,55 2,15       
0,60 2,30       

0,65 2,50       
0,75 2,90       
0,85 3,25       
0,90 3,45       

1,00 3,85       
1,10 4,25       
1,20 4,60       
1,25 4,80       

1,35 5,20       
1,50 5,75       
1,65 6,30       

7 bar 7 bar   Typo R-D & AR-D  

gph kg/h 30° 45° 60° 70° 80° 90° 

1,75 5,45       
2,00 6,20       

 non disponible   ordine speciale  disponible 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 bar 7 bar   Typo A & B & W   

gph kg/h 30° 45° 60° 70° 80° 90° 

1,75 5,45       
2,00 6,20       
2,25 6,95       

2,5 7,75       
2,75 8,50       

3 9,30       
3,25 10,00       

3,5 10,85       
4,00 12,40       
4,50 13,95       
5,00 15,50       

5,50 17,00       
6,00 18,60       
6,50 20,15       
7,00 21,70       

7,50 23,25       
8,00 24,80       

 non disponible   ordine speciale  disponible 
       

       

7 bar 7 bar   Typo A & B     

gph kg/h 30° 45° 60° 70° 80° 90° 

8,50 23,35       
9,00 27,90       
9,50 29,45       
10,00 31,00       

11,00 34,10       
12,00 37,20       
13,00 40,30       
14,00 43,40       

15,00 46,50       
16,00 49,59       
17,00 52,70       
18,00 55,80       

19,00 58,90       
20,00 62,00       
22,00 68,20       
24,00 74,40       

26,00 80,59       
28,00 86,80       
30,00 93,00       
32,00 99,20       

35,00 108,50       
40,00 124,00       
45,00 139,50       
50,00 155,00       

 non disponible   ordine speciale  disponible 
       
       

7 bar 10 bar   Del-O-Flo Typo A & B   

gph kg/h 30° 45° 60° 70° 80° 90° 

0,30 1,10       
0,40 1,50       

0,50 1,90       
0,55 2,15       
0,60 2,30       
0,65 2,50       

0,75 2,90       
0,85 3,25       

 non disponible   ordine speciale  disponible 

 



  
Concessionare Italia 

 
 
   
 

Giuliani Anello S.R.L. 
Via F.lli Bandiera, 8 
44042 CENTO (FERRARA – ITALIA) 
Tel (051) 901 124 
Fax (051) 901 405 
 
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


